	项目名称
	青岛雅能都化成有限公司PINⅡ生产项目

	建设单位（用人单位）名称
	青岛雅能都化成有限公司

	地理位置
	青岛平度市经济开发区同辉一路15号

	建设单位（用人单位）
联系人
	

	项目简介
	    青岛雅能都化成有限公司实际占地面积52239.0m2，建筑面积103654.18m2，该项目改建建筑面积321.01m2，项目建成后年产锂电池负极材料3600 t。

	现场调查、采样、检测
	专业技术人员名单
	

	
	时间
	

	
	建设单位（用人单位）陪同人
	

	建设项目存在的职业病危害因素及检测结果
	    职业病危害因素：石墨粉尘、二氧化氮、一氧化碳、甲苯、正己烷、环己烷、戊烷、正庚烷、辛烷、壬烷、萘、联苯、氯化氢及盐酸、噪声、工频电场。

    本次评价对石墨粉尘、二氧化氮、一氧化碳、甲苯、正己烷、环己烷、戊烷、正庚烷、辛烷、壬烷、萘、联苯、氯化氢及盐酸进行了检测，检测结果显示，所检测岗位的职业的浓度均未超过《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》规定的限值要求。

    本次评价对噪声、工频电场进行了检测，检测结果显示，所检测岗位的职业的浓度均未超过《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》规定的限值要求。

	评价结论与建议
	企业在建设过程中采用了防毒的职业病危害防护设施；制定了一系列职业卫生管理制度和操作规程；按相关规定发放了个人使用的职业病防护用品；对接触职业病危害因素的工人进行了职业健康检查；工作场所设置了相关的辅助用室，部分醒目位置设置了警示标识和警示说明。企业的职业卫生管理、职业病防护设施设置、辅助用室设置等符合《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》等法律法规的要求。

	技术审查专家组评审意见
	专家组同意通过《控制效果评价报告》，《控制效果评价报告》按专家组意见修改、存档、备查。


