	项目名称
	青岛崇杰环保平度污水处理有限公司

	建设单位（用人单位）名称
	青岛崇杰环保平度污水处理有限公司

	地理位置
	青岛平度市同和街道侯家站村以南

	建设单位（用人单位）
联系人
	-

	项目简介
	青岛崇杰环保平度污水处理有限公司成立于2003年5月，设计污水处理能力为11万吨/日，变化系数1.4，最大抗冲击能力15.4万吨/日，处理后水质达到《城镇污水处理产污染物排放标准》（GB 18918-2002）规定的一级A排放标准。

	现场调查、采样、检测
	专业技术人员名单
	-

	
	时间
	-

	
	建设单位（用人单位）陪同人
	-

	建设项目存在的职业病危害因素及类比项目检测结果
	职业病危害因素：
（一）化学有害物质：氨、硫化氢、磷化氢、甲硫醇、聚丙烯酰胺粉尘；

（二）物理因素：噪声、紫外辐射；

所检岗位接触危害因素的浓度（强度）均符合国家规定的限值要求。

	评价结论与建议
	青岛崇杰环保平度污水处理有限公司制定了职业卫生管理相关制度，根据工人的岗位特点发放了个人使用的职业病防护用品，并对防护用品的购买、发放和使用进行了详细规定，制定了劳动者职业卫生监护及其档案管理制度，并定期组织职工进行职业健康检查，青岛崇杰环保平度污水处理有限公司根据该项目特点制定了职业病危害应急救援预案与管理制度，同时该企业应针对本报告提出的意见进行整改，整改后该企业的职业卫生管理现状可基本符合《中华人民共和国职业病防治法》和《工业企业设计卫生标准》的要求，基本符合国家相关法律法规的要求。

	技术审查专家组评审意见
	-


