	项目名称
	青岛山水建新水泥有限公司职业病危害现状评价

	用人单位名称
	青岛山水建新水泥有限公司

	地理位置
	山东省青岛平度市

	用人单位联系人
	隋经理

	项目简介
	青岛山水建新水泥有限公司是山东山水水泥集团公司投资建设的水泥粉磨站，位于平度市经济开发区珠海路七号，产品主要为PC32.5、PO42.5和PI52.5水泥。

公司现有职工90人，其中管理人员37人，一线工人53人，职业卫生兼职管理人员2人。

	现场调查、采样、检测
	专业技术人员名单
	王文超

	
	时间
	2017.6

	
	用人单位陪同人
	隋经理

	建设项目存在的职业病危害因素及检测结果
	a）粉尘

本次评价对青岛山水建新水泥有限公司工作场所矽尘和水泥粉尘进行了检测，其中矽尘（总尘）短时间检测结果中原料车间炉渣库底、石灰石库底、沸石、石膏库底以及制成车间的磨机、辊压机岗位不符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）规定的限值要求。其余各点位和各工种的矽尘（总尘）和水泥粉尘（总尘）检测结果未符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）规定的限值要求。

矽尘（呼尘）长时间检测结果中铲车司机接触的矽尘（呼尘）浓度不符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）规定的限值要求，其余各点位和各工种的矽尘（呼尘）和水泥粉尘（呼尘）检测结果符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）规定的限值要求。

b）化学毒物

本次评价对氢氧化钠、盐酸、氨分别进行了检测，各点位和各工种的有害化学物质的检测结果均未超过《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）规定的限值要求。

c）噪声

本次评价对噪声进行了测量，各工种接触的噪声均未超过《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）规定的限值要求。

d）工频电场

本次评价对工频电场进行了测量，测量结果未超过《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）规定的限值要求。

	评价结论与建议
	青岛山水建新水泥有限公司制定了职业卫生管理相关制度，设置了必要的职业病防护设施，根据工人的岗位特点发放了个人使用的职业病防护用品，并对防护用品的购买、发放和使用进行了详细规定，制定了劳动者职业卫生监护及其档案管理制度，并定期组织职工进行职业健康检查，青岛山水建新水泥有限公司根据该项目特点制定了职业病危害应急救援预案与管理制度，该项目的职业卫生管理现状基本符合《职业病防治法》和《工业企业设计卫生标准》的要求，该项目的职业病防治现状基本符合国家相关法律法规的要求。

	技术审查专家组评审意见
	-


